
W611-G10-C ตัวรับสัญญาณ แบบไรสาย 3 หลัก
อรพาม 99-Y นุรกาจกอืลเงาทณาญญัสบัรวัตนปเ นาฐณพื้นาญญัสบัรวัต  ลผงดสแอจบักม

 ลาบายพงรโนใ รวเาฝเดุจณวเิรบดตั้งิตรากบัรหำสะามหเ ขลเวัตบบแ

คุณสมบัติ
999-10 กัลห 3 ดไขลเวัต ลผงดสแ )1

 กยีรเราก 03 ดไดุสาลกยีรเรากงดสแถรามาส )2

บัดะร 3 ดไงัดมาวคบัดะรบัรป )3

ดกวัต 652 ดไ ดกมุปกึทนับ )4

ราคาอนใยาภ รตมเ 04-02 ะยะร :นาอรากนใถรามาสมาวค )5

 yb-ydnatS าลวเงวชนใาลวเงดสแ           )6

W611-G10-C

Working Voltage :        DC12V

Working Current :        <600mA 

Sensitivity         :        100dB

Distance           :        150 m

Workingtemperature : -10 °C  ~ 50 °C

Technical parameters
ขอมูลทางเทคนิค

 ตัวรับสัญญาณแบบไรสาย

 ที่เรียกพยาบาลแบบไรสาย 433MHZ

Y-FS2-WR-D  ที่เรียกพรอมสายดึงรุนติดผนัง แบบไรสาย
 ดกวัตีทดกะลแงึดยาสนาผ กยีรเรากบัรงอรยดโ มหในุรงึดยาสบบแลาบายพกยีรเดกวัต

งน้ำอหณวเิรบดตั้งิตรากนใะามหเ กยีรเรากกิลเกยดกถรามาสยดโ

Working Voltage  : DC12V

Working Current  : < 35mA

Output Power    : < 30mW

Distance            : 300m in Open Area

Dimensions        : 105*86*16.5 mm 

Two Keys           : Call, Cancel

 

 

 

          

Technical parameters
ขอมูลทางเทคนิค

Y-FS2-WR-D

Y-FS2-WR-H ที่เรียกพรอมสายเรียกรุนติดผนัง แบบไรสาย
 ดกวัตีทดกะลแดืยยาสนาผ กยีรเรากบัรงอร กยีรเยาสมอรพ มหในุรงันผดิตบบแลาบายพกยีรเดกวัต

ยวปูผงยีตเวัหณวเิรบดตั้งิตรากนใะามหเ กยีรเรากกิลเกยดกถรามาสยดโ

Working Voltage : DC12V

Working Current : < 35mA

Output Power   : < 30mW

Distance           : 300m in Open Area

Dimensions       : 105*86*16.5 mm  

Two Keys         : Call, Cancel 

 

 

 

Technical parameters
ขอมูลทางเทคนิค

Y-FS2-WR-H

Y-FS2-WR ปุมกดเรียกแบบติดผนัง แบบไรสาย
กิลเกยดเพื่อก ะลแ มุปดกราก บัรงอรยดโ งันผดิตบบแลาบายพกยีรเดกวัต

กยีรเราก

Working Voltage : DC12V

Working Current : < 35mA

Output Power   : < 30mW

Distance           : 300m in Open Area

Dimensions       : 105*86*16.5 mm  

Two Keys         : Call, Cancel 

Technical parameters
ขอมูลทางเทคนิค

Y-FS2-WR


