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E900P
คุณสมบัติ
• รองรับอุปกรณพรอมกัน 1-9 เครื่อง Support 1/2/4/9 split screens

* รองรับผูใชหนาจอไดถึง 9 คนพรอมกัน การสะทอนหนาจอ (ทั้งคอมพิวเตอรและสมารทโฟน)

• รองรับการเชื่อมตอแบบมีสายและไรสาย

• รองรับการสะทอนหนาจอโดยอุปกรณที่ใช Windows, Mac OS, iOS, Android, ChromeOS และ Linux

• รองรับ Dongle ตัวสง USB-C,USB-A (F21SU) 

• รองรับ Dongle ตัวสง HDMI (F11SU) Option

• รองรับการควบคุมหนาจอสัมผัส

• รองรับแสดงภาพหนาจอของ iPhone, iPad และ Mac OSX โดยใช Air Play ไดพรอมกัน 4 อุปกรณ 

• รองรับ Miracast, Chromecast และ Webcasts.app ตางๆได

• รองรับการตั้งรหัส PIN การสะทอนหนาจอ ที่ใชเชื่อมตออุปกรณจาก IP ซับเน็ตที่แตกตางกันได

• รองรับฟงกชั่นการแสดงผลหนาจอแนวตั้ง

• รองรับ การจัดการวอลเปเปอร และ โลโก

• แสดงภาพหนาจอคอมพิวเตอร  Windows 7/10/11 (32 บิตและ 64 บิต) 

• แสดงภาพหนาจอคอมพิวเตอร  MAC OS X 10. และสูงกวา 

• รองรับการแชรหนาจอ IPhone / IPad  ดวย AirPlay แนะนำ (iOS9 ขึ้นไป)

• รองรับการแชรหนาจอ Android และ HarmonyOS AP แนะนำ (Android 5.0 ขึ้นไป)

• รองรับการตั้งคาการแสดงผลแบบเต็มหนาจออัตโนมัติ

• มี Client Application สำหรับ Windows และ Mac OSX และ iOS และ Android

• สามารถรองรับการจาย IP address แบบ FIX IP หรือ DHCP ได

คุณสมบัติการประชุมไรสาย (BYOM):
กลองประชุม USB เชื่อมตอกับพอรต USB ดานหนาเครื่อง และ ไมโครโฟนแบบ USB สำหรับการประชุม

เชื่อมตอกับพอรต USB ดานหลังของเครื่อง 

HDMI OUT จะเชื่อมตอกับหนาจอแสดงผลหรือโปรเจคเตอร ผูใชสามารถทำใหฟงกชันการแชรหนาจอ 

แบบไรสายและการสงภาพจากกลองแบบไรสายไดโดยการเชื่อมตออุปกรณสงสัญญาณ F21US 

USB Type-C + A ที่มากับเครื่อง 

หรืออุปกรณสงสัญญาณ F11US HDMI (Option) กับแล็ปท็อปของผูใชงาน

สามารถรองรับแอพพลิเคชั่นอื่นๆ เชน  LINE,Webex, Zoom , MS teams , Google Meet

และ โปรแกรมใชสำหรับประชุมออนไลนตางๆ ได 
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Hardware Interface : 
o HDMI2.0 Output 1 ชอง 

o HDMI1.4  Input  1 ชอง

o LAN 1 ชอง  

o Output เสียง 3.5 ม. 1 ชอง 

o USB-A 2.0  2 ชอง 

o USB TYPE-C 2.0  1 ชอง 

o แหลงจายไฟ 12V/2A 

o RESET ปุมสำหรับการกูคืนการตั้งคาโรงงาน

o ฮารดแวรฝงตัวพรอมชิปมัลติมีเดียระดับไฮเอนด RK3566 

   จาก Rockchip มาพรอมกับ CPU A55 ควอดคอร 1.8GHz

o ระบบปฏิบัติการ: LINUX มีเสถียรภาพสูง 

   สามารถทํางานไดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 

ความละเอียด Output

o ความละเอียดสูงสุดที่รองรับ: 4096 x 2160P 60Hz  

ความละเอียด Input

o ความละเอียดสูงสุดที่สนับสนุน: 1920x1080P 60Hz

o รูปแบบตัวแปลงสัญญาณ: H.265 (HEVC), H.264 (MPEG-4/HEVC)

o ความสามารถในการแปลงสัญญาณ: รองรับ สูงสุด 4K 60Hz

F21SU

F11SU (Option)
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o ฮอตสปอต Wi-Fi: WiFi6 2T2R

o พารามิเตอรซีพียู: A55 Quad-Core 1.8GHz 

o การดเครือขาย Wi-Fi: WiFi5 2T2R

o การกำหนดคาการจัดเก็บ: 2GB + 16GB 

o โปรโตคอล: 802.11ax, 802.11ac 802.11n

  TCL/IP, HTTP, SNTP/NTP, SSL, SSH, UP 

 o การเขารหัสความปลอดภัยของเครือขาย LAN : IEEE 802.1X

o การเขารหัสความปลอดภัยของเครือขาย WLAN : WEP,WPA2,WAP2 Enterprise

o รัศมีการรับสัญญาณ: 50เมตร

o ยานความถี่: รองรับ 2.4GHz และ 5GHz 

o Output เสียง:  3.5mm แบบอะนาล็อก 

o ความหนวงในการแคสตหนาจอ: ความหนวงเฉลี่ยนอยกวา 150MS

o จำนวนการเชื่อมตอพรอมกัน : 64 

o Miracast: ความละเอียดสูงสุดคือ 4K

o ความละเอียดการแสดงผล: หนาจอเดียวรองรับความละเอียดสูงสุด 4K , 

   2-4หนาจอรองรับความละเอียดสูงสุด 1080P ตอหนาจอ

   5-9รองรับความละเอียดสูงสุด 720P ตอหนาจอ 

o อัตราสวนภาพ: 16:9 16:10 และ 4:3 

ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม:

o Operating temperature: +5°C ~ +40°C 

o Storage temperature : -20°C ~ +60°C 

o Humidity range: 0 ~ 90% relative humidity, non-condensing    
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